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Sæt nøglen i, og så er du
klar til at tage ud på
vandet
En Yamaha el-motor er den mest praktiske, miljøvenlige
måde at drive en lille båd på.

12 V enhederne er ekstremt nemme at bruge med deres
justerbare beslag, som gør monteringen hurtig og nem, så
du bare kan hoppe op i båden, sætte nøglen i og have det
sjovt. M26 og M20 har et komfortabelt håndgreb, der kan
drejes på, og som har en vippevinkel på op til 45° og kan
forlænges med op til 15 cm.

Og så er de hårdføre med permanente magnetmotorer,
skadesikret hus og lakering samt specielle kompositrør,
der ikke bøjer, knækker eller korroderer ved almindelig
brug. Fremdriften maksimeres af en effektfuld propel, der
er designet til at modstå søgræs og andre aflejringer
under vandet.

Nem at montere og bære

Sikker og nem at styre

Hårdfør, driftsikker 12 V motor

Effektfuld propel

Nem kontrol af batteriniveau med
et enkelt tryk

Håndgreb, der kan drejes på (M20
og M26)

Hårdfør konstruktion

Miljøvenlig

Styreenhed til regulering af
styrespænding (M20 og M26)

Uforgængelig sammensat aksel

Kølig, støjsvag drift

Låseanordning til dybdejustering
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Al den kraft du har
brug for - uden at
forstyrre fiskene

Yamaha el-motoren er den mest miljøvenlige
måde at drive din lille båd, når du slapper af på
vandet.

Med disse elegante enheder er kodeordet
afslapning. Der er stort set ingen støj og slet
ingen udstødningsrøg, så du behøver ikke
være bange for at blive forstyrret – eller at
forstyrre andre for den sags skyld, hvilket er
en ekstra bonus for ivrige fiskere og
naturelskere: en el-motor fra Yamaha
skræmmer nemlig ikke dyrelivet væk. På den
måde kan du få det bedste ud af din dag i
naturen.

Yamaha el-motorer drives af et 12 V batteri og
er ekstremt nemme at transportere rundt. Det
gør dem også perfekte til en lille hjælpebåd
eller jolle.
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Håndgreb, der kan drejes på (M20 og M26)
Udnyt fordelene ved den forbedrede alsidighed med den
vipbare og forlængelige styrepind, der findes på M20 og M26.
Styrepinden kan vippes op til 45°, kan forlænges med op til 15
cm og er nem at justere til enhver situation eller fiskestil. Både
M20 og M26 har endvidere et komfortabelt udformet greb.

Styreenhed til regulering af styrespænding (M20 og M26)
En innovativ krave over motorbeslaget gør det nemt at justere
styrespændingen til det niveau, du foretrækker. Lad den være løs
for problemfri styring, eller stram den op for at holde motoren på
plads med henblik på helt lodret stuvning.

Uforgængelig sammensat aksel
Vores sammensatte aksler med ultrahøj ydelse er stærkere end stål,
stort set uforgængelige og giver efter ved sammenstød, før de
vender tilbage til deres udgangsposition. De vil ikke bøje, knække,
ruste eller korrodere.

Kølig, støjsvag drift
De ekstra store viklinger og kommutatorer spreder varmen, hvilket
giver køligere drift og længere batteri- og motorlevetid, samtidig med
at det unikke lejesystem reducerer friktion, hvilket betyder mindre støj.
Du vil være så lydløs, at fiskene ikke hører dig komme.

Låseanordning til dybdejustering
Skift dybde nemt og sikkert med låseanordningen til dybdejustering.
Denne smarte funktion gør dybdejustering nem og låser helt fast, så
du har din motor lige dér, hvor du vil have den.
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Elektrisk drev M-26 M-20 M-18 M-12
Statisk reaktionskraft
(kg)

24,9 20,4 16,3 13,6

Strømstyrke 43 42 36 30

Spænding 12 12 12 12

Hastighedsregulering Variabel 5 / 3 5 / 3 5 / 3

Skift Twist and Tilt Twist and Tilt Drej Drej

Aksel 914 mm 914 mm 914 mm 762 mm

Vægt (kg) 11 10 8 7

Beslagsnoning Ja Ja Ja Ja

Sammensat aksel Ja Ja Ja Ja

Impulsbreddemodulati
on

Ja Nej Nej Nej

Garanti 2-års 2-års 2-års 2-års

Alle oplysninger i dette katalog er kun ment som generel vejledning og kan ændres uden varsel. På nogle af billederne ses både, der anvendes erhvervsmæssigt. Disse
billeder er ikke ment som anbefaling eller vejledning i forbindelse med sikker drift eller anvendelsesmåde. Du skal altid overholde de lokale søfartsregler. Brug altid
det anbefalede redningsudstyr og sikkerhedsudstyr, når du sejler.
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M-26 M-20 M-18 M-12

Yamahas kvalitetskæde
Yamahas teknikere er fuldt oplært og udstyret til at tilbyde den bedste service og rådgivning i forhold til dit Yamaha-

produkt. Derfor anbefaler Yamaha på det kraftigste, at du besøger en officiel Yamaha-forhandler ved alle dine

servicebehov.

Yamahas maritime dele og tilbehør er særligt udviklet, designet og testet til vores Yamaha-produktserie. Yamaha

anbefaler også brugen af Yamalube®. Yamalube® er vores egen serie af højteknologiske smøremidler, livseliksiren for

Yamaha-motorer. De er udviklet til at forsætte med at virke effektivt, uanset hvor du sejler.

Ud over funktionelt og stilfuldt tilbehør tilbyder Yamaha en række innovativt kvalitetssejludstyr.  Vi tilbyder også en

omfattende serie af tøj. For yderligere oplysninger henvises til:

www.yamaha-motor-acc.com

Oplev mere af

Yamaha M26 // M20 // M18 //M12 med din

mobiltelefon

Yamaha Motor Scandinavia

C.F. Tietgens Boulevard 30, 1.th

5220 Odense SØ

Danmark


